AC6010测试软件使用说明

1． 自动检测
运行程序的初始阶段会对动态连接库文件（acpci.dll）和AC6010硬件进行自动检测，如果未检测到动态连接库文件和AC6010硬件，或者加载DLL函数失败，程序将分别弹出相应提示框。如图1、图2、图3所示：


图1检测动态连接库
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图2加载DLL函数检测
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图3检测硬件

在以上三项检测均正常的情况下，程序会对AC6010板卡数量进行检测，并弹出提示框，如图4所示。
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图4检测AC6010板卡数量

点击确定，弹出主对话框。如图5所示：
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图5主对话框

2．开关量测试

AC6010为32路开关量，16入、16出。选中相应位的Check Box复选框，将在相应位输出高电平；反之，输出低电平。并在编辑框显示出16位输出数据。16位输入数据通过红（高电平）、绿（低电平）表示，并在编辑框内显示出输入的16位数据。如图6所示：
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                图6  I/O测试

3． AD测试
AC6010可实现最多32路同时采样，启动AD后，采样数值和转换后的电压值将实时显示在列表框相应的栏里，并可通过相应控件随时改变 “输入选择” 。但在启动AD后，“启始通道”和“停止通道”将不可更改。点击“暂停AD”按钮，可使AD采样暂停，此时可从列表框中读出各个通道的采样数值和转换后的电压值，并可更改“启始通道”和“停止通道” 。如图7所示：
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图7  AD测试
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