AC6613
· PCI总线AD采集板
· 32路12位 100KHz AD

· 工作模式：软件查询、定时器采集

· 2路12位DA

· 开关量：16DI/16DO

· 两路24位计数器

· 两路24位脉冲发生器
[image: image1.jpg]



                              wwlab  2008年12月

检查：

打开包装请查验如下：

· AC6613卡一块

· 手册及光盘

· DB37插头一套、40芯扁平电缆一条。

安装：

关掉PC机电源，将AC6613插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套卡，请每次只安装一个卡并记下PCI插槽的序号，小序号的为第一个卡。软件启动安装请查看第3章说明。
保修：

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

AC6613MP425MMMmmmm板卡简介
AC6613是一款PCI总线12位采集模块，具有32路模拟输入、2路静态输出DA、开关量16路输入/16路输出、2路24位计数器及2路24位脉冲输出（计数器、脉冲输出引脚与开关量共用）。AD支持软件启动或定时器启动（连续采集）。采用PCI总线，支持即插即用、实时采集。AC6613内置2K Byte FIFO，在定时器模式支持实时不间断采集。

性能参数：
AD部分：

· 32路单端输入。输入电压：5伏/10伏/±5/±10伏，软件控制。

· AD转换器：12位AD，速度100KHz （10uS转换时间）。注：软件查询模式速度为10-30KHz / 连续采集模式为100KHz。

· 通道输入阻抗：1兆欧姆。

· 输入插座：DB37孔插座

· 定时器模式：输入通道支持任意起始到任意结束通道的自动扫描。

· 系统精度：±0.1% FSR。

· 分辨率：12位。

· 噪音（峰值）：小于±1LSB(典型，1000个采样点)
AD工作模式：
· 启动模式：软件、定时器。

· 软件查询模式：对设置的任意一个通道进行一次采样

· 连续采集模式模式：按照用户设置的AD定时器速度，对设置的通道（起始到结束通道）自动顺序、连续采样，采样数据顺序存放在计算机内部缓冲中，用户可以从缓冲中不断读入数据，直到用户软件停止AD采样。

· AD定时器：内部16位定时器，基准时钟10MHZ(0.1uS周期)。16位可编程定时器（范围：100-65535）,可以按照100nS一步的精度设置AD转换周期。
DA部分： 

2路12位DA转换器。性能如下：

· 12位DA，分辨率1LSB。

· 每路输出可以单独软件设置为：0-5伏、0-10V或±5V。

· 输出信号上升速率：大于0.5V/uS。

· 输出电流：最大±5毫安。

· 精度：0.3% FSR。

· 零点误差：5V档：±10毫伏/10V档：±20毫伏 / ±10V档：±50毫伏。

· 输出上电为0。
开关量部分及计数器：

· 16路输入通道，性能：

1. 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

2. 高电平：大于2伏。

3. 低电平：小于0.8伏。

4. 输入电压范围：0-5伏

5. 输入端口内部通过10K电阻上拉到3伏。因此悬空时，输入=1。

· 16路输出通道，性能：

1. 输出电压：5伏电平，兼容TTL电平。

2. 高电平：大于2.5伏。

3. 低电平：小于0.5伏。

4. 最大输出电流：10毫安/路。

5. 开关量输出上电自动清零。

· 二路24位计数器：

二路24位减法计数器通道0及1号（CNT0、CNT1），范围0-1677213。计数器同时具有测量任意个脉冲间的时间间隔功能。

1. 输入电平：与开关量输入相同。

2. 最大计数频率：10MHz。

3. 计数器输入时钟上升边沿有效。

4. 硬件锁存计数器溢出标志（计数器归零），并可以软件读出。

5. 可以测量N个脉冲上升边沿之间的时间间隔（N=2-1677213）。可以快速测量信号的频率。注1

6. 计数器输入通道0号与开关量输入DI14共用。

7. 计数器输入通道1号与开关量输入DI15共用。

注：1  对于慢速信号，采用常规的频率测量方法，需要至少100-1000个脉冲计数，而AC6613只要设置N=2，可以准确测量2个脉冲边沿间的时间间隔，即：等效一个脉冲的时间宽度，从而计算出信号频率。

· 2路24位脉冲输出

1. 基准时钟：10MHz。

2. 24位计时器。

3. 支持PWM方波（占空比可编程方波）及单次正脉冲输出。Pwm模式，定时器为双24位，一路决定输出脉冲周期、一路决定脉冲宽度。

4. 脉冲输出与开关量输出6、7号共用（用户可以软件选择输出通道：开关量输出或脉冲输出）。

5. 输出提醒与开关量输出相同。

系统：

· 总线：符合5伏 PCI标准

· 内部板卡尺寸：12.5cm x 9cm （宽x高）


输入输出插座定义：

· P1  DB375插座
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说明：

· AIN0-AIN31对应32路单端模拟输入通道0-31号。

· 脚17模拟输入AD的地线。

· 脚36：DA输出地线。

· 脚18，19 DAOUT0 DAOUT1对应DA输出0，1号通道。
· P2定义：
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说明：

· DI0-DI15对应16路开关量输入0-15号。

· DO0-DO15对应16路开关量输出0-15号。

· 脚9、10、19、20、29、30、39、40地线。

· DI14:同时作为计数器通道0的计数时钟输入。不用时为DI14。

· DI15:同时作为计数器通道1的计数时钟输入。不用时为DI15。

· DO14:同时作为脉冲通道0输出。不用时为DO14。

· DO15:同时作为脉冲通道1输出。不用时为DO15。

配套端子板：

AC6613模拟输入可以配接端子板：

· ACS601 模拟输入、输出螺丝端子接线板，提供32路滤波、I/V变换电阻安装位置；DA输出连接。

· AC142  40路通用接线板（开关量连接应用）。

· P6654  PC档片转接卡，32路开关量转接DB37插座

· AC145N：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：共阴输出，驱动电流100毫安，可以直接输出共地电压。需要配接外部电源，输出电压=外部电源电压。

· AC140：隔离8入/8路继电器端子板。输入电压0-24伏。输出：8路继电器，12伏供电，触点电流3安。

· AC110： 4路mV级小信号放大板。


接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册提供了VC、VB、LabVIEW、Delphi的调用例子，有关其他语言的调用方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备函数
· 打开一个AC6613设备

函数：HANDLE AC6613_OpenDevice(long DeviceNum)

· 关闭一个AC6613设备

函数：long AC6613_CloseDevice(HANDLE hHandle)

AD函数
· AD校正操作。

功能：启动AD自动校正操作。在开机时，至少要进行一次此操作。

函数：long AC6613_CAL(HANDLE hDevice)
在上电后第一次采样之前必须调用一次cal操作，否则采样误差极大，长时间工作后，请调用一次AD校正操作。

· 对AD一个通道采样（工作在查询模式）

功能：对通道号为channel的通道采样，并且设置输入范围为gain。
函数：long AC6613_AD(HANDLE hDevice,long channel,long gain)
· AC6613_TAD()设置采样参数并启动AD采样（连续采样模式）

功能：设置所有与采样相关的参数并启动采样过程。

函数：long AC6613_AD(HANDLE hDevice,long stch,long endch,long gain,long tdata )
注：在连续采样过程中不能进行查询模式AD转换

· AC6613_TAD_Poll()

功能：查询AD已经转换完毕的数据长度。

函数：AC6613_TAD_Poll(HANDLE hDevice)
· AC6613_TAD_ReadAD()

功能：读入采样数据。采样数据的排列按用户设置的起始与停止通道顺序循环排列，例如：起始通道=0，结束通道=2，读出数据排列按如下顺序：

ch0 ch1 ch2   ch0  ch1 ch2 …….ch0 ch1 ch2详细的说明请参考第二章说明。

函数：AC6613_TAD_Read(HANDLE hDevice, long rdlen, long *addata)
· AC6613_TAD_Stop停止采样

功能：强行停止采样过程并复位硬件采样电路。用于用户已经完成本次采样任务。

函数：long AC6613_TAD_Stop(HANDLE hDevice)
DA函数

· AC6613_DA_Data设置输出数据

功能：设置0或1通道的输出数据。

函数：long AC6613_DA(HANDLE hDevice,long dach,long dadata) 
· AC6613_DA_Mode设置DA输出电压范围

功能：设置对应DA通道的输出电压范围。

函数：long AC6613_DA_Mode(HANDLE hDevice,long gs0,long gs1)
开关量操作函数

· 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：long AC6613_DI(HANDLE hDevice)
· 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：long AC6613_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)
计数器操作函数
· 启动并初始化计数器

功能：复位、设置模式、设置计数器数据并启动计数器开始工作。

函数：long AC6613_CNT_Run (HANDLE hDevice,long cntch, long cdata)
· 读出计数器数值及状态

功能：读出24位计数器数据、判断计数器溢出、测频或测宽模式时判断操作是否完成。

函数：long AC6613_CNT_Read (HANDLE hDevice,long cntch, long *cdata, long *tdata)
脉冲发生操作函数
· 设置脉冲输出模式、数据、输出端口允许。

功能：设置并启动输出。

函数：long AC6613_PRun(HANDLE hDevice,long pch, long pmode, long pdata0, long pdata1)
· 查询工作状态。

函数：long AC6613_PState(HANDLE hDevice,long pch)
· 设置脉冲输出数据。

功能：中途改变脉冲输出数据。数据改变后，脉冲输出将在下一个脉冲起始位置装入新数据。

函数：long AC6613_PSetData(HANDLE hDevice,long pch,long pdata0, long pdata1)
· 结束脉冲输出并将对应输出端口恢复到开关量输出。

函数：long AC6613_PEnd(HANDLE hDevice,long pch)
EEPROM操作函数
· 写EEPROM

函数：long AC6613_EEPROM_WR(HANDLE hDevice, unsigned char *wbuf)
· 读EEPROM

函数：long AC6613_EEPROM_RD(HANDLE hDevice,unsigned char *rbuf)
注：软件开发方法请查看光盘中使用手册的第4章说明。
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